SVGW ' Zertifizierungsstelle Wasser

Schweizerischer Verein

des Gas- und Wasserfaches
Grutlistrasse 44

CH- 8027 Zirich

SVGW =52
wil SSIGE %

Zertifikat Nr.: 9703-3715

Antragsteller: Socla SAS, Rue du Lieutenant Putier 365, F-71530 Viréy-Le-Grand

Gestiitzt auf das Reglement ZW101 , Allgemeine Geschaftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle
Wasser” zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Riickflussverhinderer
Bezeichnung: Riickflussverhinderer-Patronen, Typen ,IN“ und ,10”
Typen: INO15, INO20, INO25, INO32, INO40, INO50

10015, 10020, 10025, 10032, 10040, 10050

DN: 15..50 PN: 10 tmax: 65°C
Zertifizierungsgrundlage:  SVGW ZW124 (01/19), EN 13959 (2004)

Giiltigkeit: 31.10.2022

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
(B) Die angegebenen Werte der Armaturengerduschklasse gelten alleine fiir die Riickflussverhinderer-
Patronen, das jeweilige Gerduschverhalten ist an den fertigen Armaturen zu bestimmen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwdhnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige
SVGW-Konformitdtszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).
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Socla SAS, Rue du Lieutenant Putier 365, F-71530 Viréy-Le-Grand

Rubrik: Riickflussverhinderer
Bezeichnung: Rlickflussverhinderer-Patronen, Typen ,IN“ und ,10*
Verluste

Gerdusch- kWh/2 rologische
Typen DN PN o gruppe Ep |</| a':s';’ inhalt ::::s:bg
Typ IN" o B B
INO15 N 15 10 65 | o
IN0Z0 20 10 65 I .
INOZ5 25 10 65 I
IND32 32 10 65 | s
ING40 20 10 65 - o
INOSO 50 10 65 = :
Typ ,I0" o -
10015 - 15 10 & | o
10020 20 10 &5 ] o
10025 25 10 65 o -
10032 32 10 65 | S
10040 40 10 65
10050 50 10 65 E -
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