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Istruzioni per l'uso 

L'attuatore elettronico modulante EMUWE NC 0-10 V IP54 regola l'apertura e la chiusura della valvola in diretta 
corrispondenza al segnale di tensione di controllo applicato: se viene applicata una tensione di controllo, l'attuatore 
apre/chiude la valvola regolando proporzionalmente la propria corsa con: 

• Alta precisione (motore passo-passo) 
• Indicando la posizione dello stelo-motore tramite apposito LED indicatore. 

1. LED INDICATORE 
La luce led posta sulla calotta dell’attuatore può essere di colore verde o rossa, fissa o lampeggiante ad indicare il 
movimento e/o la posizione dell’attuatore. 
 

Lampeggiamento Rosso rapido = l'attuatore si sta muovendo in chiusura 
Lampeggiamento Verde rapido = l'attuatore si sta muovendo in apertura 
Luce Rosso fissa = attuatore completamente chiuso, oppure apertura inferiore al 10% 
Luce Verde fissa = attuatore completamente aperto 
Lampeggiamento Verde lento = apertura attuatore secondo seguente tabella  
 
Numero di lampeggi 

verdi lenti 
Attuatore aperto tra 

1 10 e 20% 
2 20 e 30% 
3 30 e 40% 
4 40 e 50% 
5 50 e 60% 
6 60 e 70% 
7 70 e 80% 
8 80 e 90% 
9 90 e 100% 

LED indicatore  
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2. INSTALLAZIONE 
  

 

Configurazione corsa 
É possibile configurare la corsa dello stelo dell’attuatore 
EMUWE collegando opportunamente il cavo di colore verde. 
In fase di accensione l’attuatore auto-apprende ed auto-
imposta la configurazione. Durante il normale funzionamento 
non è possibile modificare il settaggio. Per modificare 
l’impostazione è necessario eseguire nuovo cablaggio di 
configurazione corsa e riavviare l’attuatore. 
 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 
 
 
 

Configurazione corsa. 
Collegamento del cavo verde con: 

Corsa massima 

BIANCO - Terra  3,2mm 
MARRONE – Alimentazione (+)  3,9mm 
Non collegato  4,8mm 

Ingresso Segnale 0-
10V  

Alimentazione (+) 
12Vdc, 24Vdc, 24Vac  
  

Terra (-) 
12Vdc, 24Vdc, 24Vac  
  

MARRONE 

BIANCO 

GIALLO 

VERDE Cavo di configurazione 
corsa 
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Caratteristiche   
Azione  Modulante 
Tipo di movemento Lineare 
Alimentazione  12Vdc, 24Vdc, 24Vac  
Frequenza di alimentazione 50Hz  
Potenza assorbita (servizio continuo)  3W  
Tempo di apertura (24V)  3,4 secondi per movimento da 0 to 3,2mm  

4,2 secondi per movimento da 0 to 3,9mm  
5,2 secondi per movimento da 0 to 4,8mm  

Posizione predefinita  Normally chiuso 
Grado di protezione IP54  

Classe di protezione elettrica  Classe I  
Spinta nominale  100N (+/-10%)  
Temperatura d’esercizio  [0°C;+50°C]  
Temperatura di immagazzinamento [-5°C;+60°C]  
Temperatura max del fluido nelle valvole 80°C  
Coperchio PC- ABS, RAL 9016 

Autoestinguente UL94 V0  
Cavo elettrico  - Tipo: PVC, 80°C, 300V  

- Lunghezza: 2m  
- Sezione: 4 x 0,50mm²  
- Potenza dissipata: 1,2mW  
- Cavo a 4 fili  
 

Connessione Ghiera filettata M30x1,5 
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The proportional EMUWE Valve Actuator NC 0-10V IP54 works for opening and closing valves in a direct proportion to 
the applied control voltage. If a control voltage is applied, the actuator opens the valve proportionally to the detected 
actuator travel with: 

•  High precision regulation (step by step motor) 
•  Visualization of the motor position by the status LED 

1. STATUS LED 
The status LED could be green or red and fix or flashing. 
Fast red blinking = actuator is moving for closing 
Fast green blinking = actuator is moving for opening 
Red fix = actuator completely closed or actuator is less than 10% opened 
Green fix = actuator is completely opened 
Slow green flashing = actuator opening according to the following table: 

Number of slow 
green flash Actuator is opened between 

1 10 to 20% 
2 20 to 30% 
3 30 to 40% 
4 40 to 50% 
5 50 to 60% 
6 60 to 70% 
7 70 to 80% 
8 80 to 90% 
9 90 to 100% 

 

LED Status  
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2. INSTALLATION 
  

 

Stroke configuration 
To configure the actuator stroke, the green wire must be selected. The configuration is read and automatically set up after 
the learning phase when the actuator is powered. Then it cannot be modified during operation. To change settings, the 
actuator must be restarted with the selected green cable wiring in order to change the stroke configuration. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. TECHNICAL CARACTERISTICS 

 

 
 

Stroke configuration with Green 
cable connection to the : 

Max Stroke 

GND -  WHITE 3,2mm  
Power supply -  BROWN 3,9mm  
Not connected  4,8mm  

 0-10V  

Power supply (+) 
12Vdc, 24Vdc, 24Vac  
  

Ground (-) 
12Vdc, 24Vdc, 24Vac  
  

BROWN 

WHITE 

YELLOW 

GREEN Stroke configuration  
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Features  Datas  
Action  Modulating  
Type of movement  Linear  
Power supply  12Vdc, 24Vdc, 24Vac  
Frequency power supply AC  50Hz  
Power consumption (continuous service)  3W  
Opening time at 24V  3,4 sec velocity for moving from 0 to 3,2mm  

4,2 sec velocity for moving from 0 to 3,9mm  
5,2 sec velocity for moving from 0 to 4,8mm  

Default position  Normally closed  
Protection rating  IP54  

Electrical protection  Classe I  
Nominal thrust  100N (+/-10%)  
Temperature exercise  [0°C;+50°C]  
Storage temperature  [-5°C;+60°C]  
Maximum valves fluid temperature  80°C  
Material  
 

PC- ABS, RAL 9016 
Autoestinguente UL94 V0 

Electric cable   
- Type: PVC, 80°C, 300V  
- Length 2m  
- Section 4 x 0,50mm²  
- Dissipated power: 1,2mW  
- Cable 4 wires  
 

Connection  Threaded seal  
M30x1,5  
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