
Entlüften! Beginnend von der Eingangsseite alle Kugelhähne in Reihenfolge mindestens 
5 Sekunden entlüften! 

Gerät ist nun 
entlüftet! 

Wurde das Gerät 
entlüftet? NEIN 

JA 

Rinnt es aus dem 
Entleerventil?

JA 
Stoßweises 
Entleeren?

JA 
Weniger als 1 Tropfen 
innerhalb 5 Minuten? 

Fällt der 
Versorgungsdruck um 
mehr als 0,2 bar? 

JA JA

Ersatz des 
Eingangsseitigen  
Rückflußverhinderers! 

NEIN 

NEIN 

JA 

NEIN 

Tropft es aus dem 
Entleerventil? 

Normale Funktion! 

NEIN NEIN 

Stetiges fließen 
aus dem 
Entleerventil? 

Mehr als 1 Tropfen 
pro Minute? 

Differenzdruck über 
dem ersten 
Rückflußverhinderer 
Höher als 0,4 bar? 

Wenn keine Messung 
möglich, beide Ventile 
ersetzen oder 
reinigen! 

JA 

NEIN 

Entleerventil 
reinigen oder 
komplett 
ersetzen! 

Ersten 
Rückflußverhinderer 
reinigen oder ersetzen! 

Leckt das Gerät 
an anderen 
Stellen? 

JA 
Fehler in der 
Installation? 

JA 
Installation reparieren! 

NEIN 
NEIN

JA

Ratter-Geräusche? Druckschläge im 
System? 

Befinden sich Schnellschluss-
Armaturen oder Magnetventile in der 
Installation? 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEIN 

NEIN 
NEIN 

Komplettes Gerät 
austauschen und 
zurück an WATTS 

Installation eines 
Wasserschlagdämpfers 
hinter dem Gerät! 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

JA 

Kein Durchfluß? 

NEIN 

Vordruck niedriger 
als 1 bar? 

NEIN 

Ist das Gerät auch 
nach erfolgter 
Reinigung gleich 
wieder 
verschmutzt? 

Wurde der 
vorgeschrie
bene 
Feinfilter 
installiert? 

Achtung! Benötigte Maschenweiten: 
BS 010 < 0,3 mm,  

BM 015/020 < 0,4 mm 

BM 025/32 < 0,5 mm 

BM 040/050 < 0,5 mm 

Filter 
verschmutzt? 

Zerlegen und 
reinigen! 

Hoher Druckverlust 
auf der 
Ausgangsseite! 

Gerät in Flußrichtung 
montiert? NEIN 

Gerät drehen und 
entlüften! 

kvs-Wert in Übereinstimmung mit EN12729 : DN 10 = >0,86 
m3/h, DN 15 = >1,9m3/h, DN 20 = >3,4 m3/h, DN 25 = >5,3 
m3/h, DN 32 = >8,7 m3/h, DN 40 = >13,6 m3/h, DN 50 = >21,2 
m3/h 

Feinfilter installieren! 

Druck erhöhen! 

Gesamte 
Installation prüfen! 

Kontaktieren Sie WATTS Industries Deutschland 

Kontaktformular: www.wattswater.de
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